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Изобретение относится к области горной про-

мышленности, а именно к устройствам для 
расширения скважин. 

Известен расширитель для бурения горизон-
тальных скважин, состоящий из шнека и ко-
ронки с зубками. 

Особенность предлагаемого расширителя 
состоит в том, что он выполнен в виде цилинд-
ра, внутри которого установлены режущие 
зубки, отбойные лопасти и отражатель с опор-
ной направляющей лыжей. 

Такое выполнение расширителя позволяет 
улучшить очистку скважины от продуктов раз-
рушения. 

На фиг. 1 изображен предлагаемый расши-
ритель; на фиг. 2—сечение А—А на фиг. 1. 

Расширитель обратного хода состоит из не-
подвижного и подвижного узлов. Неподвиж-
ный узел имеет корпус 1 с радиально-упор-
ными подшипниками 2, к которому в верхней 
части прикреплен отбойный конус 3, а в ниж-
ней части косынки 4 закреплена опорная на-
правляющая л ы ж а 5 с ножами 6. Через центр 
корпуса проходит вал 7, на котором с одной 
стороны закреплен шнек 8, а с другой стороны 
установлен диск 9 барабана 10 с режущими 
зубками 11, расположенными по периметру 
барабана с некоторым углом наклона к за-
бою. На внутренней поверхности барабана 10 
закреплены отбойные лопасти 12, предназна-
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ченные для удаления отбитого грунта из зоны 
разрушения и подачи его на шнек. Д л я разру-
шения целика, образованного первоначально 
пробуренной скважиной и зубками 11, на пе-

5 редней части отбойной лопасти 12 закреплены 
режущие ножи 13. 

Расширитель работает следующим образом. 
После бурения скважины прямым ходом и вы-
хода рабочего органа в траншею или противо-

10 положный скат насыпи или дороги рабочий 
орган снимают со шнекового става. На вал 
шнека устанавливают неподвижный узел с 
опорной направляющей лыжей 5, после чего 
на вал 7 неподвижного узла помещают бара-

15 бан 10 с режущими зубками 11. Затем шнеко-
вый став приводится во вращение с подачей 
его в обратном направлении. При этом проис-
ходит подрезка грунта зубками 11, располо-
женными по периметру барабана 10. Остав-

20 шийся целик грунта разрушается ножами 13, 
установленными на отбойных лопастях 12. 
Разрушенный грунт, заполняя карманы, об-
разованные корпусом б а р а б а н а 10 и отбойны-
ми лопастями 12, по мере вращения барабана 

25 поднимается и под действием собственного 
веса падает на отбойный конус 3 и по его на-
клонной поверхности скатывается на лоткооб-
разную поверхность опорной направляющей 
лыжи, а оттуда шнековым ставом транспорти-

30 руется к устью скважины. 
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П р е д м е т и з о б р е т е н и я 

Расширитель для бурения горизонтальных 
скважин, состоящий из шнека и коронки с 
зубками, отличающийся тем, что, с целью 5 
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улучшения очистки скважины от продуктов 
разрушения, он выполнен в виде цилиндра, 
внутри которого установлены режущие ножи, 
отбойные лопасти и отражатель с опорной на-
правляющей лыжей. 
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